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Hojas de poliuretano  
TIPO P 
Estos sistemas de limpieza cuentan con una hoja 
de poliuretano y tensores de goma pretensado 
que mantienen una presión constante entre la 
hoja del limpiador y la banda. 

La composición química de la hoja de poliuretano 
reduce la cantidad de material adherido, 
garantizando el efecto de limpieza por largos 
periodos de tiempo. 

El modelo viene en dos presentaciones: hoja 
dividida en segmentos y hoja única. El diseño 
del conjunto permite un rápido reemplazo de las 
hojas minimizando el mantenimiento y los costos 
de reparación.

* Vea la sección Tensores y elementos de fijación para conocer la codificación de los tensores disponibles. Si desea recibir ayuda en la selección, 
puede consultar a la Dirección Técnica de LUFH-CBS.

GUÍA DE SELECCIÓN

Para la selección apropiada de un Limpiador 
Secundario de poliuretano, se requiere contar 
con los siguientes datos:

	. Ancho de la banda

	. Diámetro de la polea de cabeza

	. Velocidad de la banda transportadora

	. Tipo de material

	. Temperatura de operación

Reunido los datos del transportador, se procede 
de la siguiente manera:

1. Se elige el tipo de hoja según las características 
del transportador (Véase Figura 4)

2. De acuerdo a la hoja seleccionada y el ancho 
de banda, se especifica el número de hojas 
requeridas (Véase Tabla 5)

SERIE DE LIMPIADOR (S200 o SBW)
ANCHO DE BANDA TRANSPORTADORA
DIÁMETRO DE POLEA
NÚMERO DE HOJAS
TENSOR*

PTUB-SXXX-YYY-ZZZ-N-T

Figura 4. Tipo de hojas de poliuretano tipo P
Tabla 5. Guía de selección para determinar número de hojas 
de poliuretano tipo P requeridas

HOJA DIVIDIDA 
S200 HOJA ÚNICA SBW

Ancho de banda  
mm (in) Numero de hoja Longitud de hoja, mm (in)

400 (16) N/A 400 (16)

500 (20) N/A 500 (20)

650 (26) N/A 650 (26)

800 (32) 4 800 (32)

1000 (40) 5 1000 (40)

1200 (48) 6 1200 (48)

1400 (56) 7 1400 (56)

1600 (64) 8 1600 (64)

1800 (72) 9 1800 (72)

2000 (80) 10 2000 (80)

2200 (88) 11 2200 (88)

HOJA DIVIDIDA
S200

HOJA ÚNICA
SBW

ESPESOR DE PUNTA
mm (in) 3 (0,12) 3 (0,12)

ANCHO DE BANDA
mm (in) <2200 (<88) <2200 (<88)

MÁXIMA VELOCIDAD 
DE BANDA, m/s (FSP) 6,1 (1200) 6,1 (1200)

GAMA 
DE TEMPERATURA

-28º/108ºC
(-20/225ºF)

-28º/108ºC
(-20/225ºF)




