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Figura 2. Velocidad máxima según tipo de Limpiador Primario tipo H

Tabla 3. Guía de selección para determinar número de hojas requeridas tipo H

Tipos de 
HOJAS H
LUFH ofrece diferentes tipos de hojas de carburo 
de tungsteno según cada aplicación.
Para más información sobre nuestras hojas tipo 
H de carburo de tungsteno puede consultar a la 
Dirección Técnica de LUFH-CBS

Ancho de hoja 
mm (in) 500 (20) 650 (26) 1000 (40) 1200 (48) 1400 (56) 1600 (64) 1800 (72) 2000 (80) 220 (88) 0 2400 (96)

S100 4 5 9 10 12 14 N/A N/A N/A N/A

S200 N/A N/A N/A 5 6 7 8 9 10 11

N° Producto Dimensiones mm 
(in)

Diámetro de polea 
mm (in)

Ancho de banda 
mm (in)

Máxima velocidad de 
banda, m/s (FPS) Gama de temperatura

1 HTB-S100-XLD 100x150 (4x6) <400 (<16) (1200) (<48) 6,1 <1200 -28°/204°C (-20°/400°F)

2 HTB-S100-LD 100x218 (4x9)

400-600 (16-24) <1200 (<48) 6,1 (1200) -28°/204°C (-20°/400°F)3 HTB-S100-MD 100x240 (4x10)

4 HTB-S100-MHD 100x268 (4x11)

5 HTB-S200-MHD 200x240 (8x10)

>600 (>24) <3000 (<120) 6,1 (1200) -28°/204°C (-20°/400°F)6 HTB-S200-HD 200x268 (8x11)

7 HTB-S200-XHD 200x295 (8x12)

1   6,1(1200)

S100 S100 S200

XLD LD MD HDMHD MHD XHD
2 53 64   6,1(1200) 7   6,1(1200)
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HOJA SEGMENTADA DE 
CARBURO DE TUNGSTENO 
AUMENTA LA RESISTENCIA 
AL DESGASTE Y PROLONGA 
LA VIDA ÚTIL

BASE DE GOMA 
MEJORA AMORTIGÜACIÓN 
DE LAS HOJAS, AUTO 
AJUSTABLES PARA 
MANTENER EL CONTACTO 
LIMPIADOR - HOJA




